
ENCORE PLUS FACILE À UTILISER 
POUR UNE HYGIÈNE OPTIMALE

Le Technifoamer® 110 est un canon à mousse à air 

comprimé pour l’application des produits de nettoyage 

dans l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique.

Les produits chimiques pré-dilués sont prélevés dans 

le réservoir principal par une pompe à membrane 

pneumatique	puis	 distribués	 via	 le	 tuyau	d’application.	

Grâce à l’addition d’air comprimé via une vanne, la qualité 

de la mousse est pleinement ajustable en fonction de 

la nature des produits chimiques ou de l’application 

souhaitée.

CARACTÉRISTIQUES :

• Réservoir résistant et sans pression

• Disponible en rouge ou bleu pour le codage couleur

• Réservoir translucide également disponible (niveau

des produits chimiques visibles)

• Tuyau	mousse	ultra	flexible	pouvant	aller	jusqu’à	20m

• Grande capacité – 110 litres

• Option résistance aux produits chlorés également

disponible

DÉTAILS TECHNIQUES :

• Poids	à	vide	:	24	kg

• Air	comprimé	:	4	-	6	bars

• Capacité	du	réservoir	:	110	Litres

• Composition	:	Acier	inoxydable/PE
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APPLICATION CHIMIQUE
MOUSSAGE
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